ELWIS

Sie sind hier:  » ELWIS > Schifffahrtsrecht » Allgemeine Informationen > 10. BImSchV

Zehnte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung Uber die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitaten von

Kraft- und Brennstoffen - 10. BImMSchV) *) =)

vom 08. Dezember 2010 (BGBI. I Seite 1849)

geéandert durch

e Artikel 8 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie iber Industrieemissionen, zur Anderung der Verordnung zur
Begrenzung der Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen beim Umfillen oder Lagern von Ottokraftstoffen,
Kraftstoffgemischen oder Rohbenzin sowie zur Anderung der Verordnung zur Begrenzung der
Kohlenwasserstoffemissionen bei der Betankung von Kraftfahrzeugen vom 02. Mai 2013 (BGBI. | Seite 1021),

zuletzt geandert durch Artikel 1 der Ersten Verordnung zur Anderung der Verordnung tiber die Beschaffenheit und die
Auszeichnung der Qualitaten von Kraft- und Brennstoffen vom 01. Dezember 2014 (BGBI. | Seite 1890).

Es verordnen

e die Bundesregierung auf Grund des 8 34 Absatz 1 und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBI. | Seite 3830), von dem Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 3 des
Gesetzes vom 26. November 2010 (BGBI. | Seite 1728) eingefiigt worden ist, nach Anhdérung der beteiligten Kreise,
sowie auf Grund des 8§ 34 Absatz 2 und des 8§ 37 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und auf Grund des § 2a
Absatz 3 des Benzinbleigesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 25. November 1975 (BGBI. | Seite
2919) eingefligt worden ist,

e das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Arbeit und Soziales auf Grund des 8§ 3 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe a in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 5 Satz 1 und 2 des
Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes, von dem die Abséatze 1 und 5 zuletzt durch Artikel 313 Nummer 2 Buchstabe a und
b der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. | Seite 2407) geandert worden sind und Absatz 2 durch Artikel 1
Nummer 3 Buchstabe b des Gesetzes vom 19. Juli 2005 (BGBI. | Seite 2186) geandert worden ist,

e das Bundesministerium fiur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit nach Anhdrung der beteiligten Kreise auf Grund des 8 38 Absatz 2 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, der durch Artikel 60 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. | Seite 2407)
geéndert worden ist:

Verordnung Uber die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitat von
Kraft- und Brennstoffen (10. BImSchV)

§ 1 Begriffsbestimmungen

§ 2 Chlor- und Bromverbindungen



8§ 3 Anforderungen an Ottokraftstoffe; Bestandsschutzsortenregelung

8§ 4 Anforderungen an Dieselkraftstoff, Gas6l und andere flussige Kraftstoffe; Schwefelgehalt

8§ 5 Anforderungen an Biodiesel

§ 6 Anforderungen an Ethanolkraftstoff (E85)

8§ 7 Anforderungen an Flussiggaskraftstoff

§ 8 Anforderungen an Erdgas und Biogas als Kraftstoffe

8 9 Anforderungen an Pflanzendlkraftstoff

8§ 10 Schwefelgehalt von Heizol

8§ 11 Gleichwertigkeitsklausel

8§ 12 Einschrankungen

§ 13 Auszeichnung von Kraft- und Brennstoffen

8 14 Nachweisfuhrung

§ 15 Bekanntmachung der Kraftstoffqualitat fur den Betrieb von Kraftfahrzeugen

8§ 16 Ausnahmen

§ 17 Zuganglichkeit der Normen

§ 18 Uberwachung

8§ 19 Einfuhr von Heizol, Schiffskraftstoff und Dieselkraftstoff

§ 20 Ordnungswidrigkeiten

8§ 21 Inkrafttreten, AuRerkrafttreten

Anlagen

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der:

e Richtlinie 98/70/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 iiber die Qualitat von Otto- und

zuletzt durch die Richtlinie 2009/30/EG (ABI. L 140 vom 05.06.2009, Seite 88) geandert worden ist,



e Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 Uber eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flissiger
Kraft- oder Brennstoffe und zur Anderung der Richtlinie 93/12/EWG (ABI. L 121 vom 11.05.1999, Seite 13), die zuletzt
durch die Richtlinie 2009/30/EG (ABI. L 140 vom 05.06.2009, Seite 88) geandert worden ist.

™) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 uber ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fir die Dienste der
Informationsgesellschaft (ABI. L 204 vom 21.07.1998, Seite 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/96/EG (ABI. L 363 vom

20.12.2006, Seite 81) geandert worden ist, sind beachtet worden.

Stand: 05. Dezember 2014
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8 1 Begriffsbestimmungen

(1) Fur diese Verordnung gelten die in den Abséatzen 2 bis 15 geregelten Begriffsbestimmungen.

(2) "Ottokraftstoff"
ist jedes fluchtige Mineraldlerzeugnis, einschlieBlich der Zubereitungen mit einem Gehalt an Mineraldl von mindestens 70
Gewichtshundertteilen, in denen diese Ole Grundbestandteil sind, das

1. unter die Unterpositionen 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 oder 2710 12 59 der Kombinierten
Nomenklatur falit und

2. zum Betrieb von Fahrzeugverbrennungsmotoren mit Fremdzindung bestimmt ist.

(3) "Dieselkraftstoff"
ist jedes Gasodlerzeugnis, einschlie8lich der Zubereitungen mit einem Gehalt an Mineraldl von mindestens 70
Gewichtshundertteilen, in denen diese Ole Grundbestandteil sind, das

1. unter die Unterpositionen 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 (bis zu einem Schwefelgehalt von 0,05
Gewichtshundertteilen), 2710 19 43, 2710 19 46 oder 2710 19 47 (bis zu einem Schwefelgehalt von 0,05
Gewichtshundertteilen) der Kombinierten Nomenklatur falit und

2. verwendet wird zum Antrieb von Fahrzeugen im Sinne der Verordnungen

a. Verordnung (EG) Nummer 715/2007 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 Uber die
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen

(Euro 5 und Euro 6) und Uber den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen fur Fahrzeuge (ABl. L 171 vom

16) geandert worden ist, sowie

b. Verordnung (EG) Nummer 595/2009 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 Uber die
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI)
und Uber den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Anderung der Verordnung (EG) Nummer
715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinien 80/1269/EWG, 2005/55/EG und

2005/78/EG (ABI. L 188 vom 18.07.2009, Seite 1, L 200 vom 31.07.2009, Seite 52), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) Nummer 133/2014 (ABI. L 47 vom 18.02.2014, Seite 1) geédndert worden ist.

(4) "Dieselkraftstoff zur Verwendung fur mobile Maschinen und Geréte, fur land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen sowie fur
Binnenschiffe und Sportboote",

ist jeder aus Erdol gewonnene flissige Kraftstoff, einschlieflich der Zubereitungen mit einem Gehalt an Mineraldl von mindestens
70 Gewichtshundertteilen, in denen diese Ole der Grundbestandteil sind, der

1. unter die Unterpositionen 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 (bis zu einem Schwefelgehalt von 0,05
Gewichtshundertteilen), 2710 19 43, 2710 19 46 oder 2710 19 47 (bis zu einem Schwefelgehalt von 0,05
Gewichtshundertteilen) der Kombinierten Nomenklatur falit und

2. fur den Betrieb in von Kompressionszindungsmotoren bestimmt ist, die in den folgenden Richtlinien genannt werden:

a. Richtlinie 94/25/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- und



Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten tber Sportboote (ABI. L 164 vom 30.06.1994, Seite 15), die zuletzt durch
die Verordnung (EU) Nummer 1025/2012 (ABI. L 316 vom 14.11.2012, Seite 12) gedndert worden ist,

b. Richtlinie 97/68/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1997 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber Mal3inahmen zur Bekdmpfung der Emission von gasformigen Schadstoffen
und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren fir mobile Maschinen und Geréate (ABI. L 59 vom
27.02.1998, Seite 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2012/46/EU (ABI. L 353 vom 21.12.2012, Seite 80) geandert
worden ist, oder

c. Richtlinie 2000/25/EG des Européaischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2000 uber Malinahmen zur Bekdmpfung
der Emission gasformiger Schadstoffe und luftverunreinigender Partikel aus Motoren, die fur den Antrieb von land- und
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen bestimmt sind, und zur Anderung der Richtlinie 74/150/EWG des Rates (ABI. L 173
vom 12.07.2000, Seite 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/15/EU (ABI. L 158 vom 10.06.2013, Seite 172)
geéandert worden ist.

(5) "Schiffskraftstoff"

ist jeder aus Erdol gewonnene flissige Kraft- oder Brennstoff, der zur Verwendung auf einem Schiff bestimmt ist oder auf einem
Schiff verwendet wird, einschlieBlich Kraft- oder Brennstoffen im Sinne der Definition nach DIN I1SO 8217, Ausgabe Dezember
2013.

(6) "Gasol fur den Seeverkehr"
ist jeder Schiffskraftstoff gemaR der Definition der Giiteklassen DMX, DMA und DMZ nach Tabelle 1 der DIN ISO 8217, Ausgabe
Dezember 2013, ohne Berucksichtigung des Schwefelgehalts.

(7) "Schiffsdiesel"
ist jeder Schiffskraftstoff gemaR der Definition der Guteklasse DMB nach Tabelle 1 der DIN ISO 8217, Ausgabe Dezember 2013,
ohne Bertcksichtigung des Schwefelgehalts.

(8) "Sonstige Schiffskraftstoffe"
sind die nicht in den Absétzen 6 und 7 genannten Schiffskraftstoffe.

(9) "Leichtes Heizol"

ist jedes Erddlerzeugnis, einschlieBlich der Zubereitungen, die Komponenten aus Synthese oder Hydrotreatment oder
Komponenten biogener Herkunft enthalten, mit Ausnahme der in den Absétzen 3 bis 8 genannten Kraft- und Brennstoffe, das
nach dem Priifverfahren der DIN EN ISO 3405, Ausgabe August 2001, bei 350 Grad Celsius mindestens 85 oder bei 360 Grad

Celsius mindestens 95 Raumhundertteile Destillat ergibt.

(10) "Schweres Heizol"

ist jeder aus Erdol gewonnene flussige Kraft- oder Brennstoff mit Ausnahme der in den Absatzen 3 bis 9 genannten Kraft- und
Brennstoffe, der nach dem Prufverfahren der DIN EN ISO 3405, Ausgabe August 2001, bei 250 Grad Celsius weniger als 65
Raumhundertteile Destillat ergibt.

(11) "Einfahrer"
ist, wer Kraft- oder Brennstoffe gewerbsmaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen einfuhrt.

(12) "Vermischer"
ist, wer Kraft- oder Brennstoffe gewerbsmaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen vermischt oder die
Vermischung veranlasst.

(13) "GroRverteiler"
ist, wer Kraft- oder Brennstoffe gewerbsmaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen verteilt und Uber eine
Lagerkapazitat von mehr als 1 000 Kubikmeter verfugt. Das Verteilen nach Satz 1 schlie3t die Abgabe an Schiffe ein.

(14) "Inverkehrbringen"
ist jedes Uberlassen an andere.

(15) "Kombinierte Nomenklatur"



ist die Warennomenklatur nach Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nummer 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 uber die
zolitarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABI. L 256 vom 07.09.1987, Seite 1, L 341 vom
03.12.1987, Seite 38, L 378 vom 31.12.1987, Seite 120, L 130 vom 26.05.1988, Seite 42), die zuletzt durch die Verordnung
(EG) Nummer 1001/2013 (ABI. L 290 vom 31.10.2013, Seite 1) geédndert worden ist, in der am 01. Januar 2014 geltenden
Fassung.

Stand: 05. Dezember 2014
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8 2 Chlor- und Bromverbindungen

(1) Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge im Sinne des § 1 Absatz 2 des Strallenverkehrsgesetzes dirfen nur dann gewerbsméagig oder
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen in den Verkehr gebracht werden, wenn sie keine Chlor- oder Bromverbindungen als
Zusatz enthalten.

(2) Chlor- oder Bromverbindungen als Zusatz zu Kraftstoffen nach Absatz 1 durfen gewerbsméaRig oder im Rahmen
wirtschaftlicher Unternehmungen nicht in den Verkehr gebracht werden.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht fur das Inverkehrbringen zum Zweck der Forschung, Entwicklung oder Analyse.

Stand: 09. Dezember 2010
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8 3 Anforderungen an Ottokraftstoffe; Bestandsschutzsortenregelung

(1) Ottokraftstoff darf nur dann gewerbsmaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentiber dem
Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen der DIN EN 228, Ausgabe Oktober 2014,

genugt.

(2) Wer Ottokraftstoffe nach Absatz 1 der Qualitat "Super" mit mehr als 5 Volumenprozent Ethanol anbietet, ist verpflichtet, an
derselben Abgabestelle auch Ottokraftstoffe nach Absatz 1 der Qualitat "Super" mit einem maximalen Sauerstoffgehalt von 2,7
Massenprozent und einem maximalen Ethanolgehalt von 5 Volumenprozent anzubieten.

(3) Wer Ottokraftstoffe nach Absatz 1 der Qualitat "Super Plus™ mit mehr als 5 Volumenprozent Ethanol anbietet, ist verpflichtet,
an derselben Abgabestelle auch Ottokraftstoffe nach Absatz 1 der Qualitat "Super Plus” mit einem maximalen Sauerstoffgehalt
von 2,7 Massenprozent und einem maximalen Ethanolgehalt von 5 Volumenprozent anzubieten.

(4) An Abgabestellen, an denen im Durchschnitt der zwei jeweils vorangegangenen Kalenderjahre weniger als 500 Kubikmeter
Ottokraftstoffe nach Absatz 1 in den Verkehr gebracht wurden, gelten die Verpflichtungen nach Absatz 2 und Absatz 3 nicht. Die
Voraussetzungen des Satzes 1 sind durch geeignete Belege gegeniber der zustandigen Behdrde auf Verlangen nachzuweisen.

Stand: 05. Dezember 2014
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8 4 Anforderungen an Dieselkraftstoffe, Gasol und andere flussige Kraftstoffe;
Schwefelgehalt

(1) Dieselkraftstoff darf nur dann gewerbsmagig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentiber dem
Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen der DIN EN 590, Ausgabe April 2014, geniigt.

(2) Dieselkraftstoff zur Verwendung fir mobile Maschinen und Gerate, fur land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen sowie fur
Binnenschiffe und Sportboote darf nur dann gewerbsmafig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentiber dem
Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn sein Gehalt an Schwefelverbindungen, berechnet als Schwefel, 10
Milligramm pro Kilogramm Dieselkraftstoff nicht Gberschreitet. Fur Binnenschiffe und Sportboote durfen andere flissige Kraftstoffe
nicht verwendet werden, es sei denn ihr Schwefelgehalt Gberschreitet den fur Dieselkraftstoff nach Satz 1 zulassigen
Schwefelgehalt nicht.

(3) Gasol fur den Seeverkehr darf nur dann gewerbsmaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentber dem
Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn sein Gehalt an Schwefelverbindungen, berechnet als Schwefel, 1,0
Gramm pro Kilogramm Gasol fir den Seeverkehr nicht Gberschreitet.

(4) Schiffsdiesel darf nur dann gewerbsmagig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentber dem
Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn sein Gehalt an Schwefelverbindungen, berechnet als Schwefel, 15,0
Gramm pro Kilogramm Schiffsdiesel nicht tberschreitet.

Stand: 05. Dezember 2014
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8 5 Anforderungen an Biodiesel

Biodiesel darf nur dann gewerbsmagig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentiber dem Letztverbraucher in den
Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen der DIN EN 14214, Ausgabe Juni 2014, gentigt. Das gilt auch fir

Biodiesel als Zusatz zum Dieselkraftstoff.

Stand: 05. Dezember 2014
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8 6 Anforderungen an Ethanolkraftstoff (E85)

Ethanolkraftstoff (E85) darf nur dann gewerbsmaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen als Kraftstoff gegeniber
dem Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen der DIN 51625, Ausgabe August 2008,

genugt.

Stand: 14. Dezember 2010
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8 7 Anforderungen an FlUssiggaskraftstoff

Flussiggaskraftstoff darf nur dann gewerbsméagig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentiber dem
Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen der DIN EN 589, Ausgabe Juni 2012, geniigt.

Stand: 05. Dezember 2014
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8 8 Anforderungen an Erdgas und Biogas als Kraftstoffe

(1) Erdgas und Biogas dirfen nur dann gewerbsmé&Rig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen als Kraftstoffe
gegeniiber dem Letztverbaucher in den Verkehr gebracht werden, wenn sie den jeweiligen Anforderungen der DIN 51624,
Ausgabe Februar 2008, gentigen.

(2) Erdgas und Biogas dirfen nur dann, in jedem Verhéltnis gemischt, als Kraftstoff gewerbsmé&Rig oder im Rahmen
wirtschaftlicher Unternehmungen gegeniiber dem Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn das fertige Produkt
den Anforderungen der DIN 51624, Ausgabe Februar 2008, genigt.

Stand: 14. Dezember 2010
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8 9 Anforderungen an Pflanzendlkraftstoff

(1) Pflanzendlkraftstoff - Rapsol - darf nur dann gewerbsméRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentber
dem Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen der DIN 51605, Ausgabe September 2010,

genugt.

(2) Pflanzendlkraftstoff - alle Saaten - darf nur dann gewerbsmagig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentber
dem Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn er den Anforderungen der DIN SPEC 51623, Ausgabe Juni 2012,

genugt.

Stand: 05. Dezember 2014
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8 10 Schwefelgehalt von Heizol

(1) Leichtes Heiz6l darf nur dann gewerbsmaéaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentber dem
Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn sein Gehalt an Schwefelverbindungen, berechnet als Schwefel, 1,0
Gramm pro Kilogramm leichtes Heiz6l nicht Gberschreitet.

(2) Schweres Heizdl darf nur dann gewerbsmaéagig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegenuber dem
Letztverbraucher in den Verkehr gebracht werden, wenn sein Gehalt an Schwefelverbindungen, berechnet als Schwefel, von 10,0
Gramm pro Kilogramm schweres Heiz6l nicht Uberschritten wird. Schweres Heiz6l mit hdheren Schwefelgehalten darf nur dann
gewerbsmaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentiber dem Letztverbraucher in den Verkehr gebracht
werden, soweit dieses Heiz6l:

1. in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung tiber GroRfeuerungs-, Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen oder

2. in Ubereinstimmung mit den Anforderungen zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen der Technischen Anleitung
zur Reinhaltung der Luft vom 24. Juli 2002 (GMBI. 2002 Seite 511) in Verbrennungseinrichtungen eingesetzt werden darf
und sichergestelit ist, dass die maximalen Schwefeldioxidemissionen von 1 700 Miligramm Schwefeldioxid pro
Normkubikmeter schwerem Heiz6l bei einem Sauerstoffgehalt des Rauchgases von 3 Volumeneinheiten im trockenen

Bezugszustand nicht Uberschritten wird.

Stand: 02. Mai 2013
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8§ 11 Gleichwertigkeitsklausel

Den Kraftstoffen nach & 3 und § 4 Absatz 1 sowie den 88 5 bis 9 sind solche Kraftstoffe gleichgestellt, die den Anforderungen
anderer Normen oder technischer Spezifikationen gentigen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Européischen Union oder
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder in der Turkei oder einem anderen
Mitglied der Welthandelsorganisation in Kraft sind, sofern

1. diese Normen oder technischen Spezifikationen mit einer der folgenden Normen Ubereinstimmen:
a. DIN EN 228, Ausgabe Oktober 2014,
b. DIN EN 590, Ausgabe April 2014,
c. DIN EN 14214, Ausgabe Juni 2014,
d. DIN 51625, Ausgabe August 2008,
e. DIN EN 589, Ausgabe Juni 2012,
f. DIN 51624, Ausgabe Februar 2008,
g. DIN 51605, Ausgabe September 2010, oder
h. DIN SPEC 51623, Ausgabe Juni 2012, und

2. die Kraftstoffe die klimatischen Anforderungen erfullen, die in den unter Nummer 1 angegebenen Normen fur die
Bundesrepublik Deutschland festgelegt sind.

Stand: 05. Dezember 2014
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8 12 Einschrankungen

(1) Fur Kraft- und Brennstoffe nach § 1 Absatz 4 bis 10, die eingefuihrt oder sonst in den Geltungsbereich dieser Verordnung
verbracht werden und die unter diese Verordnung fallen, sind & 4 Absatz 2 bis 4 und § 10 erst von dem Zeitpunkt an
anzuwenden, an dem sie in den zollrechtlich freien Verkehr tUberfiuihrt werden.

(2) Die in dieser Verordnung festgelegten Grenzwerte fur den Schwefelgehalt bestimmter flissiger Kraft- oder Brennstoffe, die
aus Erdol gewonnen werden, gelten nicht fur Kraft- oder Brennstoffe zur Verwendung auf Kriegsschiffen und anderen zu
militarischen Zwecken eingesetzten Schiffen.

Stand: 14. Dezember 2010
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8 13 Auszeichnung von Kraft- und Brennstoffen

(1) Wer gewerbsmaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentiber dem Letztverbraucher Kraftstoffe in den
Verkehr bringt, hat die Qualitat an den Zapfséaulen sowie an der Tankstelle in folgender Weise deutlich sichtbar zu machen:

1. Schwefelfreier Ottokraftstoff mit einem maximalen Sauerstoffgehalt von 2,7 Massenprozent und einem maximalen
Ethanolgehalt von 5 Volumenprozent, der den Anforderungen der DIN EN 228, Ausgabe Oktober 2014, genuigt oder
gleichwertig nach 8 11 ist, wird mit der Bezeichnung "Super schwefelfrei" oder "Super Plus schwefelfrei" und dem jeweils
zutreffenden Zeichen nach Anlage 1a oder 1b gekennzeichnet; an den Zapfséaulen ist zusétzlich der Hinweis "Enthélt bis zu 5

% Bioethanol" deutlich sichtbar anzubringen.

2. Schwefelfreier Ottokraftstoff, der den Anforderungen der DIN EN 228, Ausgabe Oktober 2014, gentgt oder gleichwertig nach
§ 11 ist und dessen Sauerstoffgehalt 2,7 Massenprozent oder dessen Ethanolgehalt 5 Volumenprozent Gberschreiten kann,
wird mit der Bezeichnung "Super E10 schwefelfrei" oder "Super Plus E10 schwefelfrei’ und dem jeweils zutreffenden Zeichen
nach Anlage 2a oder 2b gekennzeichnet; an den Zapfsaulen sind zusétzlich die Hinweise "Enthéalt bis zu 10 % Bioethanol" und
"Vertragt Ihr Fahrzeug E10? Herstellerinformation einholen! Im Zweifel Super oder Super Plus tanken!" deutlich sichtbar
anzubringen.

3. Dieselkraftstoff, der den Anforderungen der DIN EN 590, Ausgabe April 2014, genugt oder gleichwertig nach § 11 ist, wird mit
der Bezeichnung "Dieselkraftstoff schwefelfrei" und dem Zeichen nach Anlage 3 gekennzeichnet; an den Zapfsaulen ist
zusatzlich der Hinweis "Enthalt bis zu 7 % Biodiesel!" deutlich sichtbar anzubringen.

4. Fettsaure-Methylester fur Dieselmotoren, die den Anforderungen der DIN EN 14214, Ausgabe Juni 2014, geniigen oder
gleichwertig nach 8§ 11 sind, werden mit der Bezeichnung "Biodiesel" und dem Zeichen nach Anlage 4 gekennzeichnet.

5. Ethanol fur Kraftfahrzeuge, das den Anforderungen der DIN 51625, Ausgabe August 2008, gentgt oder gleichwertig nach 8
11 ist, wird mit der Bezeichnung "Ethanolkraftstoff (E85)" und dem Zeichen nach Anlage 5 gekennzeichnet.

6. Flussiggaskraftstoff, der den Anforderungen der DIN EN 589, Ausgabe Juni 2012, geniigt oder gleichwertig nach § 11 ist, wird
mit der Bezeichnung "Flussiggas"” und dem Zeichen nach Anlage 6 gekennzeichnet.

7. Erdgaskraftstoffe, die den Anforderungen der DIN 51624, Ausgabe Februar 2008, geniigen oder gleichwertig nach § 11 sind,
werden mit der Bezeichnung "Erdgas H" oder "Erdgas L" und dem jeweils zutreffenden Zeichen nach Anlage 7a oder 7b
gekennzeichnet.

8. Pflanzendlkraftstoff, der den Anforderungen der DIN 51605, Ausgabe September 2010, genugt oder gleichwertig nach § 11
ist, wird mit der Bezeichnung "Pflanzendlkraftstoff - Raps6l" - nach dem Zeichen der Anlage 8a gekennzeichnet.

9. Pflanzendlkraftstoff, der den Anforderungen der
ist, wird mit der Bezeichnung "Pflanzendlkraftstoff - alle Saaten -

3, Ausgabe Juni 2012, geniigt oder gleichwertig nach § 11
und dem Zeichen nach Anlage 8b gekennzeichnet.

(2) Wer gewerbsméaRig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen gegentiber dem Letztverbraucher Kraftstoffe mit
metallhaltigen Zusétzen in den Verkehr bringt, hat dort, wo die Informationen nach Absatz 1 angezeigt werden, die folgende
Kennzeichnung anzubringen: "Enthalt metallhaltige Zusatze. Fragen Sie Ihren Fahrzeughersteller, ob diese Zuséatze fur Ihr
Fahrzeug geeignet sind. Verwenden Sie im Zweifelsfall Kraftstoff ohne metallhaltige Zusatze." Die Kennzeichnung muss durch ihre
GroRe deutlich sichtbar sein und ihre Schriftart muss gut lesbar sein.

(3) Leichtes Heizdl, das nach § 10 Absatz 1 in den Verkehr gebracht wird, kann als "schwefelarm" bezeichnet werden, wenn sein
Schwefelgehalt 50 Milligramm pro Kilogramm leichtes Heizdl nicht Gberschreitet.



(4) Die Absatze 1 und 2 finden keine Anwendung im Bereich der Kraft- und Brennstoffe nach § 1 Absatz 4 bis 10.
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8 14 Nachweisfuhrung

(1) Wer gewerbsmaRig oder im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung Kraftstoffe in den Verkehr bringt, hat den nach § 13
Auszeichnungspflichtigen bei Anlieferung der Ware dartiber zu unterrichten, dass die Kraftstoffe

1.deninden 8 3 und 8 4 Absatz 1 sowie in den 88 5 bis 9 genannten Anforderungen gentigen oder

2. nach § 11 gleichwertig sind.

Die Unterrichtung erfolgt schriftlich. Sie kann fir jede einzelne Lieferung separat vorgenommen werden oder fir mehrere zeitlich
aufeinander folgende Lieferungen; in diesem Fall ist sie bei der ersten Lieferung vorzunehmen.

(2) Auskunftspflichtige nach § 52 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die
Kraft- und Brennstoffe nach 8 1 Absatz 4 bis 10 als Hersteller, Vermischer, Einfihrer oder GroRverteiler lagern, haben
Tankbelegbucher zu fihren und auf Verlangen vorzulegen, aus denen hervorgeht, welche Lieferanten den Kraft- und Brennstoff
geliefert haben.
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8 15 Bekanntmachung der Kraftstoffqualitat fur den Betrieb von Kraftfahrzeugen

(1) Wer gewerbsmaRig oder im Rahmen einer wirtschaftlichen Unternehmung Kraftfahrzeuge herstellt oder einfuhrt, hat fur den
Betrieb der Kraftfahrzeuge, die er in den Verkehr bringt, die empfohlenen und verwendbaren Kraftstoffqualitaten

1. den Vertragswerkstatten und -handlern sowie der Offentlichkeit in geeigneter Weise bekannt zu geben und

2. in den Betriebsanleitungen oder anderen fur den Kraftfahrzeughalter bestimmten Unterlagen anzugeben.

(2) Um die Verpflichtungen nach Absatz 1 zu erfillen, genigt es, dass die Bezeichnungen nach § 13 fur die Qualitat der
Kraftstoffe verwendet werden. Auf die Zeichen nach den Anlagen 1a bis 8b kann verzichtet werden.
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8 16 Ausnahmen

(1) Die zusténdige Behdrde kann auf Antrag Ausnahmen von den Anforderungen der § 3, § 4 Absatz 1 sowie 88 5 bis 9
bewilligen, soweit dies in besonderen Einzelfallen zu Forschungs- und Erprobungszwecken erforderlich ist und schéadliche
Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten sind. Die Bewilligung ist zu befristen.

(2) Keine Ausnahmebewilligung nach Absatz 1 Satz 1 ist erforderlich fur Kraftstoffe, die betriebsintern zu Forschungs- und
Erprobungszwecken verwandt und nicht tber 6ffentliche Tankstellen in den Verkehr gebracht werden und die keine schéadlichen
Umwelteinwirkungen erwarten lassen.

(3) Die zustandige Behdrde bewilligt im Benehmen mit dem Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf Antrag
Ausnahmen von § 4 Absatz 2 bis 4 und § 10 fur Kraft- und Brennstoffe nach 8 1 Absatz 4 bis 10, soweit die Einhaltung des
zulassigen Hochstgehalts an Schwefelverbindungen zu einer erheblichen Gefahrdung der Versorgung des Verbrauchers mit Kraft-
und Brennstoffen nach § 1 Absatz 4 bis 10 fuhren wirde. Die Bewilligungen kdnnen unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen
verbunden werden. Die Bewilligungen sind zu befristen. Sie konnen widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen fir ihre
Erteilung nicht mehr vorliegen.
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8 17 Zuganglichkeit der Normen

DIN-, DIN EN- und DIN SPEC-, ISO-, DIN ISO- und DIN EN ISO-Normen, auf die in dieser Verordnung verwiesen wird, sind bei

ISO-Normen und das DVGW-Arbeitsblatt sind beim Deutschen Patent- und Markenamt in Miinchen archivmaRig niedergelegt.
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§ 18 Uberwachung

(1) Die zustandigen Behorden tberwachen die in den 88 3 bis 9 gestellten Anforderungen an Kraftstoffe sowie die in § 13
gestellten Anforderungen an die Auszeichnungspflicht dieser Kraftstoffe anhand der in den §8 3 bis 9 genannten DIN-, DIN EN-

Arbeitsblatt G 264, Ausgabe Mai 2009, vorgeschriebenen Verfahren. Abweichend von den Angaben in DIN EN 590, Ausgabe April
2014, und DIN EN 14214, Ausgabe Juni 2014, findet fiir die Bestimmung der Gesamtverschmutzung bei der Uberpriifung des in
Verkehr gebrachten Kraftstoffes die Prifmethode nach DIN EN 12662, Ausgabe Juli 2008, weiterhin Anwendung.

(2) Der Auszeichnungspflichtige nach § 13 hat auf Verlangen der zustéandigen Behdrde den nach § 14 Absatz 1 erhaltenen
Unterrichtungsnachweis vorzulegen. Auskunftspflichtige nach § 14 Absatz 2, die Kraft- und Brennstoffe nach § 1 Absatz 4 bis 10
lagern, haben auf Verlangen der zusténdigen Behérde eine Erklarung des Herstellers oder Vermischers tber die Beschaffenheit
dieser Kraft- oder Brennstoffe vorzulegen. Sofern der Hersteller oder Vermischer nicht selbst geliefert hat, muss die Erklarung
zuséatzlich Angaben des Lieferanten tber die gelieferte Menge enthalten. Fir die Erklarung ist ein Vordruck nach dem Muster der
Anlage 9 zu verwenden. Die zusténdige Behdrde kann dem Auskunftspflichtigen fur die Vorlage der Erklarung eine Frist setzen.

(3) Die zustandigen Behdrden tberwachen durch Probenahmen, ob der Schwefelgehalt der verwendeten und der in Verkehr
gebrachten Kraft- und Brennstoffe den Anforderungen nach § 4 Absatz 2 bis 4 und nach § 10 entspricht. Die Probenahmen
mussen mit ausreichender Haufigkeit und ausreichenden Mengen vorgenommen werden, so dass die Ergebnisse fur den gepruften
Kraft- und Brennstoff repréasentativ sind.

(4) Der Schwefelgehalt in Dieselkraftstoff zur Verwendung fur mobile Maschinen und Gerate, fur land- und forstwirtschaftliche
Zugmaschinen sowie fur Binnenschiffe und Sportboote ist im Rahmen der Uberwachung nach Absatz 3 durch eines der folgenden
Prufverfahren zu bestimmen:

1. nach DIN EN SO 20846, Ausgabe Januar 2012,

2. nach DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011, oder

3. nach DIN EN ISO 13032, Ausgabe Juni 2012.

Als Referenzverfahren dient das Prifverfahren nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder nach DIN EN I1SO 20884,
Ausgabe Juli 2011.

(5) Fir die Bestimmung des Schwefelgehalts in leichtem Heizol ist im Rahmen der Uberwachung nach Absatz 3 eines der
folgenden Prifverfahren zu verwenden:

1. nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder

2. nach DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007.
Als Referenzverfahren dient das Prifverfahren nach ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003.

Bei leichtem Heizdl, das zusétzlich nach § 13 Absatz 3 mit dem Begriff "schwefelarm" ausgezeichnet ist, ist eines der folgenden
Prufverfahren zu verwenden:



1. nach DIN EN ISO 20846, Ausgabe Januar 2012, oder

2. nach DIN EN ISO 20884, Ausgabe Juli 2011.

(6) Fir die Bestimmung des Schwefelgehalts in schwerem Heizol ist im Rahmen der Uberwachung nach Absatz 3 eines der
folgenden Prufverfahren zu verwenden:

1. nach DIN 51400-3, Ausgabe Juni 2001,
2. nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder

3. nach DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007.

Als Referenzverfahren dient das Prifverfahren nach DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007.

(7) Fur die Bestimmung des Schwefelgehalts in Gasol fur den Seeverkehr, fur Schiffsdiesel und fir sonstige Schiffskraftstoffe nach
§ 1 Absatz 8 ist im Rahmen der Uberwachung nach Absatz 3 eines der folgenden Prifverfahren zu verwenden:

1. nach DIN EN ISO 8754, Ausgabe Dezember 2003, oder

2. nach DIN EN ISO 14596, Ausgabe Dezember 2007.

Als Referenzverfahren dient das Prufverfahren nach DIN EN 1SO 8754, Ausgabe Dezember 2003.

(8) Die nach Landesrecht zustandigen obersten Landesbehdrden oder die von ihnen bestimmten Behdrden Ubermitteln dem
Umweltbundesamt bis spatestens zum 30. April eine jahrliche Ubersicht der Uberwachungsergebnisse nach Absatz 1 und 3 zur
Weiterleitung an die Europaische Kommission.
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8 19 Einfuhr von Heizdél, Schiffskraftstoff und Dieselkraftstoff

(1) Der Einfuhrer von Kraft- und Brennstoffen nach § 1 Absatz 4 bis 10 hat der fur den ersten Bestimmungsort zustandigen
Behorde die Sendung so rechtzeitig zu melden, dass die Behdrde vor dem Eintreffen der Sendung am ersten Bestimmungsort
davon Kenntnis erhalt.

(2) Der Einfuhrer von Kraft- und Brennstoffen nach 8 1 Absatz 4 bis 10 hat die fur die Zollabfertigung vom Einfulhrer vorgelegten
Qualitats- oder Analysezertifikate am ersten Bestimmungsort der Sendung verfiigbar zu halten, solange sich die Sendung oder
Teile der Sendung dort befinden. Der Einfuhrer hat die Qualitéts- oder Analysezertifikate ab dem Zeitpunkt des Eintreffens der
Sendung am ersten Bestimmungsort mindestens ein Jahr aufzubewahren.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind nicht anzuwenden beim Verbringen aus Staaten der Europaischen Union.

Stand: 14. Dezember 2010

© Wasserstralen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes



ELWIS

Sie sind hier:  » ELWIS » Schifffahrtsrecht > Allgemeine Informationen » 10. BImSchVv > §20

8§ 20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Absatz 1 Nummer 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder
fahrléassig

10.

11.

. entgegen

a. 8§ 2 Absatz 1, § 4 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 oder Absatz 4 oder § 10 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 1 oder

b. 8 3 Absatz 1, § 4 Absatz 1, 88 5 bis 8 oder § 9, jeweils auch in Verbindung mit § 11,

einen Brenn- oder Kraftstoff in den Verkehr bringt,

. entgegen § 2 Absatz 2 Chlor- oder Bromverbindungen als Zusatz zu Kraftstoffen in den Verkehr bringt,

. entgegen § 3 Absatz 2 oder Absatz 3 einen dort genannten Kraftstoff nicht anbietet,

. entgegen § 13 Absatz 1 eine Qualitat nicht oder nicht richtig sichtbar macht,

. entgegen § 13 Absatz 2 die Kennzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollstéandig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise

anbringt,

. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 den Auszeichnungspflichtigen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

. entgegen § 14 Absatz 2 ein Tankbelegbuch nicht oder nicht richtig filhrt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 einen Unterrichtungsnachweis oder eine dort genannte Erklarung nicht oder nicht

rechtzeitig vorlegt,

. entgegen 8§ 19 Absatz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht,

entgegen § 19 Absatz 2 Satz 1 die Qualitats- oder Analysezertifikate nicht oder nicht fur die vorgeschriebene Dauer verfugbar
halt oder

entgegen 8§ 19 Absatz 2 Satz 2 die Qualitédts- oder Analysezertifikate nicht oder nicht mindestens ein Jahr aufbewahrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des 8§ 7 Absatz 1 des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes handelt, wer vorsétzlich oder fahrlassig
entgegen § 4 Absatz 2 Satz 2 flussige Kraftstoffe verwendet.
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8 21 Inkrafttreten, AulRerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig treten die Verordnung tUber den Schwefelgehalt
bestimmter flussiger Kraft- oder Brennstoffe vom 24. Juni 2002 (BGBI | Seite 2243), die durch die Verordnung vom 03. Juli
2009 (BGBI. | Seite 1720, 3140), geandert worden ist, die Verordnung tber die Beschaffenheit und die Auszeichnung der
Qualitaten von Kraftstoffen vom 27. Januar 2009 (BGBI. | Seite 123) sowie die Verordnung tUber Chlor- und Bromverbindungen
als Kraftstoffzusatz vom 17. Januar 1992 (BGBI. | Seite 75), die durch Artikel 35 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBI.

| Seite 1956) geandert worden ist, auller Kraft.
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1. Erklarung des Herstellers oder Vermischers Uber die Beschaffenheit flussiger Kraft- und Brennstoffe
Nummer der Ausfertigung:
Menge in Tonnen
Erster Bestimmungsort der Sendung
Kenndaten
a. Dichte bei 15 Grad C nach
DIN EN ISO 36757, Ausgabe November 1999, oder
DIN EN ISO 12185, Ausgabe November 1997, in kg/cbm;
bei schwerem Heizdl DIN 51757, Ausgabe Januar 2011, in kg/cbm:
DI I Gasol fur den Sehifedli | Sonstige Leichtes Schweres
ieselkraftsto chiffsdiese
Seeverkehr Schiffskraftstoffe Heizol Heizol
geman § 1 N gemanR § 1 B B B
geman 8 1 gemal 8§ 1 gemanl 8§ 1 gemal § 1
Absatz 4 Absatz 7
Absatz 6 Absatz 8 Absatz 9 Absatz 10
b. Viskositat in mm2/s:
Gasol fur den Sonstige Leichtes
Dieselkraftstoff Schiffsdiesel . L Schweres Heizol
Seeverkehr Schiffskraftstoffe Heizol
geman § 1 N gemal § 1 N N gemanl § 1
geman § 1 geman § 1 gemanl § 1
Absatz 4 Absatz 7 Absatz 10
Absatz 6 Absatz 8 Absatz 9
bei 40 Grad C nach || bei 40 Grad C nach || bei 40 Grad C bei 40 Grad C nach bei 20 Grad C || bei 100 und 150
DIN EN ISO 3104, DIN EN ISO 3104, ||hach DIN EN ISO 3104, nach Grad C nach
Ausgabe Dezember || Ausgabe DIN EN ISO 3104, || Ausgabe Dezember DIN 51562-1, ||DIN EN ISO 3104,
1999: Dezember 1999: Ausgabe 1999: Ausgabe Ausgabe Januar

Dezember 1999:

Januar 1999:

1999,

DIN 15366,
Ausgabe
Dezember 2013,
oder DIN
51562-1,
Ausgabe Januar
1999:

c. Siedeverlauf; aufgefangene Destillatmenge in Vol.-%:

Dieselkraftstoff
geman § 1
Absatz 4

Gasol fur den
Seeverkehr
geman § 1
Absatz 6

Schiffsdiesel
geman § 1
Absatz 7

Sonstige
Schiffskraftstoffe
geman § 1
Absatz 8

geman § 1
Absatz 9

Leichtes Heizol

Schweres
Heizol
geman 8§ 1
Absatz 10




. Gasol fur den . . Sonstige i i Schweres
Dieselkraftstoff Schiffsdiesel i Leichtes Heizol L
I Seeverkehr - Schiffskraftstoffe 5§ 1 Heizol
ema ema emal
9 geman § 1 g geman § 1 9 geman § 1
Absatz 4 Absatz 7 Absatz 9
Absatz 6 Absatz 8 Absatz 10
nach DIN EN ISO nach DIN EN ISO
3405, 3405,
Ausgabe April 2011, Ausgabe April
oder 2011:
DIN EN ISO 3924,
Ausgabe Juni 2006:
‘bis 180 Grad C: H ” H H bis 250 Grad C: H
‘bis 340 Grad C: H ” H Hbis 350 Grad C: H
d. Schwefelgehalt:
. Gasol fur den . . Sonstige . . Schweres
Dieselkraftstoff Schiffsdiesel 3 Leichtes Heizol e
Seeverkehr Schiffskraftstoffe Heizol
geman § 1 B geman § 1 B geman § 1 .
gemanR § 1 geman § 1 geman 8§ 1
Absatz 4 Absatz 7 Absatz 9
Absatz 6 Absatz 8 Absatz 10
nach DIN EN ISO nach DIN EN ISO nach DIN EN ISO nach DIN EN ISO nach DIN EN nach DIN
20846, 8754, 8754, 8754, 24260, 51400-3,

Auszeichnung

als "Schwefelarm"
nach DIN EN ISO
20846,

Ausgabe Januar
2012, oder

DIN EN ISO 20884,
Ausgabe Juli 2011,

Ausgabe Januar Ausgabe Ausgabe Ausgabe Dezember Ausgabe Mai 1994, || Ausgabe Juni
2012, oder Dezember 2003, || Dezember 2003, |/2003, oder DIN EN ISO 8754, ||2001,
DIN EN ISO 20884, ||oder oder DIN EN ISO 14596, Ausgabe DIN EN ISO
Ausgabe Juli 2011, ||DINEN ISO DIN EN 1SO Ausgabe Dezember Dezember 2003, 8754,
oder 14596, 14596, 2007, oder Ausgabe
DIN EN ISO 13032, ||Ausgabe Ausgabe DIN EN ISO 14596, || Dezember
Ausgabe Juni 2012, Dezember 2007, ||Dezember 2007, in Gew.-% Ausgabe 2003, oder
Dezember 2007, DIN EN ISO
in Gew.-% in Gew.-% 14596,
Ausgabe
Dezember
2007,
in mg/kg in % (M/m) in Gew.-%
in mg/kg;
bzw. bei

in % (m/m)

oder

in mg/kg;

*) Referenzverfahren im Streitfall

Ort, Datum und Nummer der Prufung:

Hersteller (Name und Anschrift) :

Unterschrift:

Siedeverlauf; aufgefangene Destillatmenge in Vol.-%:




. Gasol fur den . . Sonstige . i Schweres
Dieselkraftstoff Schiffsdiesel i Leichtes Heizol L
I Seeverkehr - Schiffskraftstoffe 5§ 1 Heizol
ema ema ema
9 geman § 1 g geman § 1 9 geman § 1
Absatz 4 Absatz 7 Absatz 9
Absatz 6 Absatz 8 Absatz 10
nach DIN EN ISO nach DIN EN ISO
3405, 3405,
Ausgabe April 2011, Ausgabe April
oder 2011:
DIN EN ISO 3924,
Ausgabe Juni 2006:
3.
. Gasol fur den . . Sonstige . i Schweres
Dieselkraftstoff Schiffsdiesel i Leichtes Heizol L
Seeverkehr Schiffskraftstoffe Heizol
geman § 1 . geman § 1 . geman § 1 B
geman 8 1 geman g8 1 gemail § 1
Absatz 4 Absatz 7 Absatz 9
Absatz 6 Absatz 8 Absatz 10
nach DIN EN ISO nach DIN EN ISO
3405, 3405,
Ausgabe April 2011, Ausgabe April
oder 2011:
DIN EN ISO 3924,
Ausgabe Juni 2006:
4. Zuséatzliche Erklarung des Lieferanten nach § 18 Absatz 2 Satz 3
Firmenname und Geschaftssitz:
Gelieferte Menge:
Empfanger:
Bestimmungsort:
Ort, Datum:
Unterschrift:
5. Siedeverlauf; aufgefangene Destillatmenge in Vol.-%:
. Gasol fur den . . Sonstige . i Schweres
Dieselkraftstoff Schiffsdiesel i Leichtes Heizol L
_— Seeverkehr . Schiffskraftstoffe - Heizol
ema ema ema
g geman § 1 g geman § 1 g gemanR § 1
Absatz 4 Absatz 7 Absatz 9
Absatz 6 Absatz 8 Absatz 10

nach DIN EN ISO
3405,

Ausgabe April 2011,
oder

DIN EN ISO 3924,
Ausgabe Juni 2006:

nach DIN EN ISO
3405,

Ausgabe April
2011:

Stand: 05. Dezember 2014
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